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Ingrepp i el och kylsystem far endast utféras av behorig personal.

Varmepumpar direkt frén tillverkaren
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Signallampan pa panelen indi- Stopp i smutsfilter pa returledning. Stanna varmepumpen och rengor filt-
kerar att hogtrycksvakten har
|Gst ut. For lite vatten i systemet.

Reglercentralen ar installd pa for
hog temperatur.

For dalig kylning i kondensor,
Cirkulationspumpen har stannat.

Signallampan pa panelen indi- Forangaren ar igenfrusen. Kan
kerar att |&gtrycksvakten har  bero paluft eller for [agt tryck i
|Gst ut. kollektorn.

Forangaren &r igenfrusen.

Storningar i kdldmediekretsen.
Stopp i torkfilter, stor skillnad i
temperatur pain &amp; ut i tork-
filtret.

Koldbararpump startar inte,  Startbrytare pa panelen franslagen.
kompressorn stér ockséa stilla. | Reglercentralen &r instélld p&for

hog temperatur.

Signallampan indikerar att motor-
skyddet har 16st ut.

Kontaktorns kontaktytor smutsiga
eller branda.

Motorskydd skadat.
Kabel skadad.
Motor eller pump kérvar.

Motorn 6verbelastad av ndgon
annan orsak.

Tillsatsvarmepatron fungerar  Reglaget pa varmepatronen in-

g.

stélld pafor 1&g temperatur.
Overhettningsskyddet har 16st ut.
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ret.
Fyll vatten och lufta
Sank temperaturen.

Kontrollera spanning och kondensator
pa pump, knacka l&tt pd, ev. rengor
pump.

Kontrolleratrycket pA manometern pa
manoverpanelen. Ev. fyll och

|ufta systemet.

Kontrollera frystemperaturen pa kold-
barare. Skall varaminst -12°C.
Kontrollera synglaset.

Kontakta behdrig kylmontor for att
bytatorkfiltret.

Slatill brytaren.
Sank temperaturen.

Se varningslampor.

Kontakta behdrig elektriker for att
byta kontaktor.

Kontakta behorig el ektriker for att
byta motorskydd.

Kontakta behorig el ektriker for att
byta kabel.

Undersok orsak byt motor eller pump.
Kontrollera manometern for kollek-
torn. Fyll och lufta vid behov.
Kontrollerainstdlningen. Justera
eventud It till 75°C.

Aterstéll dverhettningsskyddet genom
halet pa varmepatronens lock.
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Exempel pa enfas koldbararpump Exempel pa trefas koldbararpump

o

Om varmepumpen har en varningslampa for koldbararpump, har vérmepumpen en trefaspump.
Pa varmepumpar med enfas koldbararpump & denna varningslampa méarkt Reserv.
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Tillverkning av anordning for efterfyllning av kollektorn
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